
Um dos problemas ao se tentar detalhar um kit é a obtenção de algumas 
peças vitais, ou aquelas que dão aquele "algo mais" que tanto se busca.

Uma peça nem sempre é fixada na vida real com solda ou meros encaixes e o 
os fabricantes de kits acabam por omitir muitas vezes alguns detalhes. Aquela 
placa de blindagem extra, aquele estepe ou roda do carro ou até mesmo aquele 
pilar no diorama não estariam na vida real desafiando a lei da graviadade e 
flutuando por aí sem algo que as fixem no lugar.

Sendo assim, está na hora de fazer aquele bom e velho parafuso entrar em 
ação.

Para quem vive em Terra Brasilis e não encontra nas lojas do ramo, marcas 
como Plastruct ou Evergreen que produzem todos os tipos de perfis que 
ajudariam nessas horas, é chegada a hora de usar a criatividade.

Você vai precisar de:
- conjunto de chaves ALLEN
- Durepoxi
- vela ou isqueiro
- sprue
- tempo e paciência

Comece mis tu rando os  
componentes da Durepoxi até 
atingir o ponto ideal bem 
homogêneo .  S ob r e  uma  
superfície, espalhe a massa de 
modo a que o resultado final seja 
uma camada de pelo menos 
0,5mm.

A seguir, pressione as chaves 
Allen bem na vertical contra a 
massa, obtendo um orifício bem 
definido.

Atenção para não fazer orifícios muito 
próximos aos outros ou a pressão sobre a 
massa irá deformar os orifícios já feitos. 
Tente deixar um espaço de pelo menos 
1,5cm entre eles.

Se for necessário, para que a massa tome 
o formato ideal da chave Allen e evitar que 
as paredes do orifício fiquem com o aspecto 
folheado, pressione com os dedos a massa 
ao redor da chave Allen.

Retire a chave do orifício e repita a 
operação com as chaves Allen de outras 
medidas.

Espere secar e está pronto.

Para simular as porcas, é necessário que após seco o molde, você faça um 
pequeno orifício com uma broca, de modo a que ele represente a porção do 
parafuso que fica aparente na porca.

Para simular uma porca sem o parafuso, repita o processo acima e cole com 
Tekbond um pedaço de arame no furo que você fez.



Depois é só cortar com o estilete ou serra e colar onde for necessário.

Existem no mercado diversos fabricantes, passando pelo topo da linha até o 
genérico. Ambos comercializam as chaves Allen em diversos tamanhos, tanto 
em centímetros quanto em polegadas. Pode ser melhor que você adquira elas 
avulsas, conseguindo assim os tamanhos que melhor lhe servirem.

Você deve reparar ainda, que os modelos genéricos não tem um acabamento 
100% e pode ser necessário que você use um esmeril para tornar a extremidade 
da chave o mais perpendicular possível, conseguindo dessa forma um resultado 
melhor no molde final.

Pode não ser a técnica ideal, mas o resultado não é de todo mal.

Boa sorte!

Agora é só derreter um pedaço de sprue e pressioná-lo contra o molde. 

Espere esfriar e retire a peça.

Alexandre Batista
alexandre@lagoas.com


	Page 1
	Page 2

